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SLOVENSKA INSPEKCEA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Inipekiorit Zivotnélo prostredic Bretishhve
odbor integrovandlie povelovania & kentroly
Prievozsks 30, 821 05 Bratislave 2

Cislo: 4697/01PK-483/04-KKk/370420104 Bratislava
15.12. 2004
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ROZHODNUTIE

Slovenské inSpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prosivedia Bratislava,
odboy integrovaného povolovania a kontroly (d'alej len povolujuci orgén), ako prisluiny
orghh Statne) spravy podla § 10 ods. 2 2 ods. 5 zékons & 525/2003 Z.z o §tétnej spréve
stavostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene adoplneni niektorych zdkonov apodla § 28
ods.! pism. a} zdkona &.245/2003 Z.z, o integrovancj prevencii & kontsole znedistovania
Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektoryeh zékonov v zneni neskor3fch predpisov
(d'alej len zékon o IPKZ), podl'z § 8 a § 17 ods.] zdkons o IPKZ na zdklade vykonaného

konania podi'a zékona o IPKZ a zékona &. 71/1967 Zb. o spravnom konaxf v zneni neskorSich
predpisov,

vydéva

integrované povolenie,

ktorym povoluje vykondvanie &innosti v prevadzke

sikegionding shiddis keraundineho odpndv Seneet
(letapa a la etapa)’

previdzkovatefovi: SOBA, spol. s r.0., Findiybo 3, 903 01 Senee, CO : 31 440 967

apodla § 7 ods. 4 pism, d) zékons &, 223/2001 o odpadoch & o zmene & dopliend nicktorych
zékonov v znenf neskortich predpisov (dalej len zékon o odpadoch) a schvaluje projektovi
dokumentdeiu na uzatvorenie sklédky odpadov, jej rekultiviciu a monitorovanic sklidky
odpadov po jej uzatvoren! spracovent firmou: Ing. Arch. Radoslev Repka Autorizovany
architekt 1377 AA, OkruZus 46, 064 01, Staré I'ubovia, ICO: 37 680 439
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Prevadzka je umiestnend v k.. Senec na pozemkoch uvedenych na liste viasinictva & 3643,
5066/9, 5066/10, 5066/17, 5066/18, 5066/19, 5066/20, 5070/2, 50770/3, 5070/11, ktorych
vlastnikom je Ing. Gabriel Klokner v prédvnom vztahu /15

Parcely &.: 5066/22 5066/23, kiorgch viastnikom je Ing. Gabriel Klokner v pravnom vzt'ahu
1/2 a Podmnicky Igor a Dadar. Spatkova, Senec, Bélu Bartéka 12 v pravnom vzt'ahu 1/2 .
Pozemok uvedeny na liste viastnictva & 3345 parcelné &islo 5068/4 lesné pozemky - uzivatel
Obvodny lesny arad Bratislava, vyiiaté podla ustanoveni §4 Zékona 8.61/1977 Zb. o lesoch
vzneni neskor3ich predpisov podPa vypracovaného posudku &. 9/2003 zo dia 17.12.2003. -
Zmiuva & 1/ULV/2003 do 31.12.2008 medzi: Vojenské lesy a majetky SR %.p. PlieSovee,:
Lesnicka 23 - odStepny zévod Malacky, Zamock4 7, 901 18 Malacky a SOBA, spol. sr.o.,
Féndlyho 3, 903 01 Senec zo dita 19.12.2003.

Okresny wirad v Senci, odbor pozemkovy, poPnohospodarstva  a lesného hospodérstva
Hurbanova 21, 903 01 Senec vydal rozhodnutie o dotasnom vyiati lesného pozemku parcelné
&islo 5068/4 pre stavbu: Rozdirenie skiddky Senec - 11 etapa na dobu do 31.12.2008 na LHC
Pezinok - LUC Martinsky h4j -&islo: PPLH - 25872/2003 zo dfia 29.12.2003.

Pozemok uvedeny na liste vlastnictva & 6117 parceiné &islo 5067 ostatné poda - uZivatel'
Okresny trad v Senci Hurbanova 21, 903 01 Senec v pravnom vztahu 1/1. Zmluva o néjme
(zikonny ndjom) & 3/NZ/2003 medzi SR'- Okresny irad v Senci- Hurbanova 21, 903 01
Senec a SOBA, spol. s r.0., Fandlyho 3, 903 01 Senec zo.dita 15.10.2003 v dobe prendjmu od
1,5.2003 do. 30.04.2008. Zmluva _*pcdpisah.éf'p_rcdno_stkpu.:.Okresriého qiradu v Senci Ing.
Mariou Takacsovou; prednostom Krajského uradu v Bratislave Ing. Branislavom Longauerom .
a konatePom spolo&nosti SOBA spol. s r.0. Ing. Gabrielom Kloknerom. -

Prevédzka je kategorizovand v zozname priemyselnych innosti v prilohe &.1 zdkona o IPKZ
pod bodom:

5.4, SKliadky odpadov, kioré méZu prijat’ viac ako 10 ¢ denne zlebo maji celkovi
kapacitu vESSiu ako 25 000 ¢, s vynimkov sklédok odpadev na inertné odpady

a podia prilohy & 3 k vyhlaske MZP SR & 391/2003 Z.z. kiorou sa vykondva zékon o IPKZ
pod kédom NOSE - P : 109.06,

Podla vyhlasky MZP SR & 283/2001 Zz. o vykonan{ niektorych ustanoveni zdkona o
odpadoch v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,vyhlaSka MZP SR &. 283/2001 Z.z.") je
predmetna skladka zaradend do triedy: ,,Skladka odpadov na odpad, ktory nic je nebezpetny®
, ktorej prevadzkovatel'om je spolotnost’ SOBA, spol. s r.0., Fandlyho 3, 903 01 Sencc.

I. Povolenie sa vydéva pre nasledovné zariadenis 3 vyliondvanie
nasledoviyeh Sinnosti v prevadzke:

- sklad nebezpetnych odpadov,

- dovoz odpadov,

- Sistenie dopravnych prostriedkov,

- preberanie odpadov na skladku,

- ukladanie odpadov do sklddkovacich priestorov,

- nakladanie s priesakovymi kvapalinami,

- kontrola vplyvu skladky na kvalitu podzemnych vbd a ovzdudia,
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Opis prevédzley

Skladka odpadov na odpad, kiory nie je nebezpetny" (d'alej len skladka) sa nachadza
v Bratistavskom kraji, okres Senec, katastrélne fizemie Mesta Senec,

Termin zadatia prevadzky: rok 1995, Predpokladané ukongenie ginnosti prevadzky: rok 2022,
Skisdka odpadov na odpad, ktory nie je nebezpedny sa nachédze na juZnom okraji
,Martinského lesa“, cca 300 m severne od diaPnice D — 61 Bratislava — Trnava (lisek medzi
14 ~ 15 km ,, Pri Cervenom Majeri®). Lokalita ski4dky je vzdialend cca 2,3 km SZ od mesta
Senec,

7 hPadiska osadenia skladky v teréne sa jedna o skifdku kombinovani t. teleso skladky je
osadené pod viroviiou terénu a jeho homna hrana bude nad roviiou terénu.

Skisdka je komunika&ne napojend na miestnu komunikéaciu spajajiicu ¥tatnu cestu &. 61 Senec
— Blatné a osadu Martin. :

Skladka bola postavend vroku 1995, kedy boli postavené vietky prevadzkové objekty
sliziace k plynulej obslihe ukladania odpadov pre etapovité budovanie sklddkovacich
priestorov a postavend bola 1. etapa $kladkovacieho priestoru o kapacite 200 000 m3. Vietky
stavebné objekty sklddky ahlavne sklddkovaci priestor boli postavené a sprevadzkované
v silade s viedy platnou legislativou (NV SR 606/ 1992 Zb.), ako skladka odpadov Il
stavebnej triedy. Nasledne vroku 2001 bola celé prevédzka skiddky v sulade s platnou

legislativou (zdkon & 223/2001 Z.z.) pre kamans a schvalend k d'aliiemu prevédzkovaniu,
ako skl4dka odpadov na nie nebezpetny odpad.

Cely areal skladky je oploteny oplotenim vysky 2,5 , priom na strane susediacej s lesom je
vybudované barierové (beténoveé) oplotenie v dizke 110 m aostatné &asti tvori oplotenie
pletivové. Pred vstupom do prevadzkovej Zasti je umiestnend informatné tabufa s oznadenim
nizvu asfdla prevadzkovatel'a sklddky, s vyznalenim previdzkovej doby skladky, triedy
sklddky a zoznamu druhov zneSkodhovanych odpadov. Vstupna previdzkova tast’ skladky je
d'alej vybavena digitalnou tenzometrickou automobilovou véhon TENZONA — Toledo s max.
védivostou 60 000 kg a umyvacou rampou, shiZiacou na umyvanie kolies dut vracajucich sa
70 skladky v pripade nepriaznivého polasia. Umyvanie &ut tvori uzatvoreny kolobeh.
V akumulaénej nadr?i si zachytivané oleje, mastuoty a sedimentujiice nedistoty. Zachyten¢
oleje a mastnoty st pravidelne z povrchu hladiny odderpavané, uskladiiované do zbernej
nidoby umiestnenej v sklade apo nazhroma¥deni vitdicho mnoZstva odvaZané na
zneSkodnenie do spalovne. Komunikécie a spevnené plochy tvoria pristupové komunikécie
ku skiadke ak zdchytnej nadri priesakovych véd, spevnené plochy vo vnitri aredlu
a technologicki komunikéciv do skladkového telesa. Technologickd komunikacia, ktorej
smerovd a vyskovd poloha sa podas prevadzky meni, je panelova. Ostatné komunikécic
a spevnené plochy, potas prevadzky nemenené si beténové, Zachytné prickopy vybudovane
okolo celého obvodu skladky slitia na zachytenie privalovych povichovych vid aich

odvedenie mimo areél skladky.

Spbsob tesnenia sklddky:

Tesniaci systém skladky zabezpetuje kombinované tesnenie z f6lie PEHD CARBOFOL 2,0
mm a mineralne tesnenie hrabky 0,6 m priom siéinitel filtrdcie ky <2 x 10? m/s. Ochranu
folie tvorf geotextilia PP 600 g/cm’ a ochrannd vestva piesku hribky 0,1 m frakcie 0 — 2 mm.
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Technické riefenie konstrukcie skladkovacieho priestoru je vybudované kombinovanym
! tesnenim -~ mineralne tesnenie 3 x 20 ¢cm a tesniacou féliou PEHD hr. 2,0 mm. KonStrukcia
skladkovacieho priestoru je :
- drenaZna vrstva §trku hr. 0,3 m, frakcia 16 - 32 mm
- ochrannd vrstva — piesok 0,1 m, frakcia 0 - 2 mm
- ochrann4 vrstva tesniaccho prvku — geotextilia,
- tesnjaca folia PEHD hr. 2,0 mm + monitorovaci systém féliového tesnenia SENSOR,
- tesniaca vrstva — minerédlne tesnenie 3 x 0,2 m,
- upravené a zhutnené podloZie.
Drenazny systém je tvoreny plodnym drenom zo $trkovej vrstvy hribky 0,3 m frakcie 16 — 32
) mm a perforovanych drenéZnych potrubf PEHD DN 300 mm (hlavné) a PEHD DN 200 mm
(vedTajsie). Styri vedajéie dreny st vyvedené na svahoch 0,5 m nad terén a s zazitkované,
Tieto slitZia na preplachovanie drenaZnych potrubf pri zaneseni. Dreny su proti zaneseniu
) chranené geotextiliou a prekryté nasypom predpisanej frakcie (obréteny filter). Hlavny dren je
zausteny do Gerpacej Sachty, odkial priesakové vody po dosiahnuti urdite} hladiny su
automaticky prederpivané do zdchytnej nidrze. Po naakumulovani priesakovych vod
\ v zachytnej nadr#i s recirkuladnym potrubim odvadzané spat’ do skladkového telesa.
! V pripade nutnosti je mo#né priesakové vody z nédrie odEerpévat’ a cisternovym vozidlom
19 odviezl na znedkodnenie na najblizsiu COV.
, Pre spladky zo sociélneho zariadenia je vybudovand nepriepustnd Zumpa. Ako pitna voda sa
| dovéZa pitnd voda pre zamestnancov skladky.
’ Riaden4 skladka je vybaveni kompsktorom s radlicou k urovnaniu, hutneniu prekryvaniu
odpadov internym materidlom. Dovezené odpady sa vaZia na cestnej mostovej véhe, vizudine
sa skontrolujt a nasledne si odvezené na teleso skladky. Tu prichédza k vysypaniu odpadov
' a d'algej kontrole, nésledne sa odpady spracujii kompaktorom — hutnenie. Zhutneny odpad sa
, prekryva vrstvou inertmého materidlu, Po zaplneni kapacity sklddky bude vykonana Gprava
i svahov a vykon4 sa celkové rekultivécia a uzatvorenie skladky alebo jej asti.

p Stavba je &lenend na tieto objekty:

SO 03 — tesniaci systém

SO 04 - drenaZny systém

SO 05 — monitorovaci systém

e SO 06 — komunikécie a spevnené plochy .

it SO 07 - socidlno ~ prevadzkovy objekt

SO 08 - garaZe a sklad PHM

SO 10 - Zumpa a kanaliz4cia

SO 11 ~ zAchytna nadrZ a recirkuldcia priesakovych vod

’ SO 12 — zachytné potrubie &istych vbd
80 14 - z4chytné prickopy

! 80 15 ~ zachytavanie skladkového plynu

f SO 16 - pripojka vody

SO 17 - pripojka a rozvod NN

SO 18 - vonkajie osvetlenie

SO 19 - oplotenie

SO 20 - rekultivacia

SO 21 - sadové upravy
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Uvedené v Casti 1. “ prevadzky a technickych zariadenf - spdsob tesnenia skladky tohto
rozhodnutia.

SO 04 — drendiay systém
Uvedené v asti 1. - opis prevédzky a technickych zariadeni - spdsob tesnenia skladky tohto
rozhodnutia.

SO 05 - monitorovact systém
Monitorovaci systém skladky tvorl siistava Styroch pozorovacich objektov (vrtov) HSV -1 aZ

HSV — 4, ktoré sliZia na odoberanie vzoriek podzemnej vody pre sledovanie a monitorovanie
kvality podzemnych véd. Pozorovacie objekty HSV — 1 a HSV ~ 2 slaZia ako referendné,
ptitom HSV — 1 slufi ako zdroj uZitkovej vody pre prevadzkove itely skiadky. HSV -~ 3
a HSV — 4 st situované pod telesom skladky v smere pridenia podzemnych véd. Analyza
kvality je vykondvand 4 x rotne. Daldi monitorovaci systém skldky tvorl systém firmy
SENSOR, ktory monitoruje ptipadni netesnost’ PEHD folie

S0 06 — komunikdcie a spevnené plochy

Komunik4cie a spevnené plochy tvoria pristupové komunikdcie ku skladke ak zéchyingj
nédr¥i pricsakovych véd, spevnené plochy vo vnutri aredlu a technologickd komunikéciu do
sklédkového telesa. Technologické komunikdcia, ktorej smerové a vySkové poloha sa potas
prevadzky meni, je panelovd, Ostatné komunikécie a spevnené plochy, polas prevédzky
nemenené st beténove.

S0 07 — socifilno — prevadzkovy objekt

Prevadzkova Cast sklddky je vybavend prevadzkovym objektom, ktory sliZi pre
administeativiie a socidlne potreby zamestnancov skladky. Prevadzkovy objeki je napojeny na
elektrick: energiu, u¥itkovy vodovod a odkanalizovany do vybudovanej Zumpy

S0 08 - garsZe a sklad PHM

Objekt garaZf a skladu PHM sliZi pre vozidla a stroje skladky a na uskladnenie pohonnych
hmot, ndhradnych dielcov a dotasné uskladnenie pouZitych starych olejov v zbemnej nadobe
na to urbenej. Podiahy st izolované proti preniknutiu ropnych produktov do podloZia.

S0 10 —Zumpa a kanalizdcia
Prevadzkovy objekt je napojeny na elektrickd energiu, uZitkovy vodoved a odkanalizovany

do vybudovanej Zumpy

SO 11 —zdchytnd nadr? a recirkulfcia priesakovych vad
Zhchytn nadrz — monolit — Zelezobetén, osadend pod teténom a prekryta 0,2m zeminou.
Strop je tvoreny atypickymi strefnymi panelmi a tepelne izolovany ~ diefce POLSID 50.
V strope st 3 vstupy 600 x 600 mm zakryté poklopom VK-0102.
¢ Podklad- trkopieskové 16zko 0,1 m,
Podkladovy beton 0,1 m,
Dno ma hrabku 460 mm a steny 300 mm,
Vonkaj¥ia izolécia proti vihkosti folia HIF 803 br. 1 mm,
Geotextilia PP 500,
Vo vnitri PEHD 1,5 mm,
Dno je vyspadované v 2% sklone,

® & @& & o D
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Zachytné priekopy vybudované okolo celého obvodu skladky sliZia na zachytenie
privalovych povrchovych véd a ich odvedenie mimo areal skladky.

SO 15 — zachytdvanie sklddkového plynu
Je vybudovany ako pasivny, ked' plyn zo skladky unikd vplyvom viastného tlaku. Sachty st
zaloZené na dne sklddky na Strkovej drenéZnej vistve,

$0O 19 — oplotenie
Uvedené v tasti 1. - opis previdzky a technickych zariaden tohto rozhodnutia.

II. Zaviazné podmienky

Prevadzkovatel je povinuy splnit’ a dodr¥iavat’ zAvazné podmienky, ktoré si uvedenc v tomto
povoleni.

1. Opatrenia na ochranu ovzdufia, vody a pddy a opatrenia pre techniclké
zariadenia na ochranu ovzdugia, vody a pédy v previdzke, vieobecné
podmienky

Vieobecné podmienky

I.1. Sklidka sa musi previdzkovat vrozsahu aza podmienok stanovenych v tomto
povoleni,

1.2. AkékoPvek planované zmeny umiesinenia skladky alebo innosti v prevadzke, ktoré
mo¥u vyrazne ovplyvnit kvalitu Zivotmého prosiredia podlichaji integrovanému
povoleniu a o tieto zmeny musi byt poZiadané osobitne.

1.3. Technicko-organizadnymi opatreniami zabezpe&it' skladku po cely Zas prevadzkovania
v parametroch, ktoré boli uréené prisluinymi kolaudaénymi rozhodnutiami.

1.4. S nebezpetnymi latkami sa musf nakladat’ takym spdsobom aby nebola zhorSend ani
ohrozena kvalita povrchovych a podzemnych vod a pddy.

1.5, Prevadzkovatel je povinny dodrZiavat’ ustanovenia zékona o IPKZ,

1.6. Skladka must byt po cely &as pod nepretr¥itou kontrolou prevadzkovatel'a.

1.7. Odpady musia byt zabezpetené pred odcudzenim alebo ingm neZiadicim tinikom.

1.8. Povoluje sa prevédekovat’ skladku len v silade s prevadzkovym poriadkom, na vydanie
ktorého bol udeleny sthlas orginu Statnej spravy odpadového hospodirstva podFa
zékona o odpadoch. Prevadzkovy poriadok musf byl spracovany v stlade s vydanym
integrovanym povolenim,

1.9. Prevadzkovatel skladky musf v silade so zikonom o odpadoch vytvéral polas
prevéadzky skladky tigelovil finanind rezervy, ktorej prostriedky sa pouZiji na uzavretie,
rekultivaciu a monitorovanie skladky po jej uzavreti.

1.10.,Na z4klade rozhodnutia orgdnu $tétnej spravy odpadového hospoddrstva v
mimoriadnych pripadoch, najmi ak je to nevyhnutné z hadiska starostlivosti o zdravie
Pudf a Zivotné prostredic, prevadzkovatel musi zne$kodnit odpad, ak je fo pre
prevadzkovatel'a technicky moZné.
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Skiddka musi byt zabezpedend proti uletom odpadov s malou mernou hmotnost'ou, a fo
zdchytnymi sietami vy3ky 5 m v protiFahlej asti naveternej strany, po celej dizke
skladkovacej plochy. Termin splnenia tejto podmienky je 31.03. 2005 a nasledne az do
ukondenia previdzkovanie skladky. Splnenie ohlési prevadzkovatel' povolujicemu
orginu pfsomnou formou do 10 dnf od uréeného terminu spinenia.

Prijem odpadov

1.12. Dovoz odpadov sa povoluje pofas pracovnych dnf od 6,00 — do 16,00 hod. Dovoz

1.13.

odpadu mimo tejto doby musi byt vopred dohodnuty aschvéleny zodpovednym
pracovnikom prevadzky, &o musi byt’ zaznamenané v Prevadzkovom denniku skladky.
Preberanie odpadov na skladku odpadov sa povoluje len s dokladom o mnoZstve
adruhu dodaného odpadu.  Musi sa skontrolovat’ kompletnost’ a spravnos!
poZadovanych dokladov atdajov avykonat' kontrola mnoZstva dodaného odpadu,
vizudlna kontrola doddvky odpadu s cieTom overit' deklarovand udaje o pdvode,
vlastnostiach & zloZeni odpadu. V pripade Ze dovezeny odpad nezodpovedd povolenym
podmienkam, jeho prevzatic a uloZenie na sklédku sa nesmie uskutolnit’. V pripade
potreby prevadzkovatel skladky zabezpedi ndhodné kontrolné odbery vzoriek odpadu a
sktdky a analyzy odpadu s cielom overit’ deklarované idaje drZitela odpadu o povode,
vlastnostiach a zloZeni odpadu; vzorky sa uchovavaji najmencj jeden mesiac.

14. Vstupna brana do areélu skladky odpadov musf byt mimo prevadzky sklddky zamknuta.
15. Informaéna tabul'a osadend pred vstupom na sklddkn must byt’ viditené z verejného

priestranstva a mus{ obsahovat’ widaje o ndzve prevadzky, obchodnom mene asidle
prevadzkovatel'a sklddky, prevddzkovom d&ase, zozname druhov odpadov, ktorych
zne¥kodfiovanie je povolené, nadzve organu $tatnej spravy, kiory vydal séhlas na
prevadzkovanie skiadky, mene a priezvisku osoby zodpovednej za prevadzku skladky
a jei telefénnom &fsle.

Sureviny (odpady), vstupné médid, energia, vyrobky

1.16. V sklddkovacich priestoroch ¢asti sa povol'uje skladkovanie odpadov:

117,

- kategdrie ostatny odpad

- komunalne odpady okrem vyseparovanych nebezpeénych zloZiek

- stabilizované nebezpené odpady, ktorych hranitné koncentrdcie latok vo vodnych
vyluhoch neprekrogia hodnoty uvedené vo vyhldske MZP SR & 283/2001 Z.z,

V skladkovacich priestoroch, sa povoluje zne$koditovanie odpadov, zaradenych podla

Katalégu odpadov ustanoveného Vyhlaskou MZP SR & 284/2001 Z.z. v zneni

neskor§ich predpisov, uvedenych v prilohe & 1, ktord je neoddelitePnou sad¢ast'ou

tohto rozhodnutia

. V skladkovacich priestoroch sa povoluje zneskodiiovanie odpadov skladkovanim v

mnoZstve 25 000 t/rok, do zaplnenia objemu sklddky do vysky uloZeného odpadu podla
schvélenej projektovej dokumentdcie na uzatvorenie skladky, jej rekultivaciu
a monitorovanie skladky po jej uzatvorent.
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1.19. Je zakazané:

~ vykongvat’ skladkovanie kvapalnych odpadov,

- odpadov, ktoré si v podmienkach skladky vybuiné, korozivne, okysli¢ujice, vysoko
horTavé alebo horl'avé,

- infekénych odpadov zo zdravotnickych a veterindrnych zariadent,

- opotrebovanych pneumatik a od 01.01.2006 aj drvenych opotrebovanych pneumatik
okrem pneumatik, kioré moZno pouZit ako kon$trukény materidl pri budovani
skl4dky, pneumatik z bicyklov a pneumatik s vagiim vonkajsim priemerom ako 1400
mm :

- odpadov, ktorych obssh 3kodlivych ldtok presahuje hranidné hodnoty koncentrécie
podla zdkona o odpadoch.

1.20. V prevadzke sa povoluje pouzivat' nastedovné latky (surovmy, vstupné médid, energie,
vyrobky):

L T =
Motorov4 nafta Neurené
Oleje motorové, prevadové, hydraulické | Neurgené
Inertny material na prekryvanie odpadu Neurdené
Uzitkov4 voda Neurené
Elektrickd energia Neurtené

2. Opatrenia na prevenciu znefist'ovania, najm# pouZitim najlepich
dostupnych technik

2.1. Dovoz odpadov na skladku sa povoluje len po pristupovej ceste, ktord vedic z hlavnej
cesty. Pohyb vozidiel privaZajicich odpad na skladku sa v aredli skladky povol'uje len
po urenych komunikdciach podPa pokynov zodpovednych pracovnikov prevadzky.
Maximalna povolend rychlost v areli prevadzky je 20 km/hod., pridom plné vozidla
maji prednost’ pred prazdnymi. Pripadné znedistenie komunikécii bude bezodkladne
odstrinene.

2.2, Odpad sa povofuje vysypat' v mieste skladkovacich priestorov aZ po jeho prebrat
apodla pokynov zodpovedného pracovnfka prevadzky. Pri ukladani na sklddku sa
odpad mus{ ukladat’ tak ako je uvedené vo vieobecnych podmienkach tohto rozhodnutia
(a to po vrstvach o hriibke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutiiuja). Pracovna vrstva dosiahne po
zhutnen{ hribku maximalne 2,0 m, Odpad sa mus{ zhutnit najneskor deft po jeho
uloZenf). Pri ukladani prvej vistvy odpadov na dno sklddky sa odpad mus! ukladat’ tak,
aby nepogkodil tesniaci a drendiny systém sklddky; prva vrstva uloZeného odpadu sa
mdZe zhutnit, aZ ked' dosiahne hrdbku 2 m, V prvej vrstve sa nesmie ukladat’ taky
odpad, ktory by mohol poskodit' dno skladky, alebo znefunkenit' drendZny systém.
Objemny odpad sa pred uloZenim mus{ upravit' drvenim kompaktorom. Komunélne
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odpady sa musia pri zhutiovani prekryvat vhodnym inertnym materidlom (napr.
hiuginou a kamenivom, vykopovou zeminou).

2.3. Dovezeny odpad sa nesmie vysypat' na nezhutnen(i a neprekrytt vrstvu odpadu. Do
miesta uloZenia ho moZno presuntf aZ po jeho kontrole. Umiestiovanie odpadu nha
skladke sa musi vykonavat tak, aby sa zabezpetila stabilita uloZeného odpadu a s fiou

stivisiacich Struktir skladky a na to potrebnych stavebnych zariadeni, najmi s ohl'adom

na zabrinenie zosuvov.,

2.4, Ak budd prevadzkou skladky vznikat® emisie sklddkového plynu v technicky
spracovatelnom mnostve, previdzkovatel je povinny bezodkladne poZiadat’ povolujuei
orgén o vydanie povolenia na realizdciu opatreni umoZifujicich upravu a vyuZitie
skisdkového plynu na vyrobu energie. Ak sa zachyteny sklddkovy plyn nebude mdet
vyu¥it na vyrobu energie, prevadzkovatel je povinny prijal’ opatrenia umoZiujlice
spalenie skladkového plynu. Zachytdvanie, iprava a vyuZitie sklddkového plynu sa musi
uskutotnit’ spdsobom, ktory minimalizuje alebo nemé negativny vplyv na Zivotné
prostredie alebo zdravie T'udi.

2.5. Priesakovii kvapalinu znddrZe priesakovych kvapalin sa povoluje recirkuloval
postrekovacim systémom na sklddkovacie priestory, za titelom zabréneniu prasnosti

a tletom ukladanych odpadov z povrchu, zvydenia miery zhutnenia wloZeného odpadu
a tvorby plynov v telese skladky.

2.6. Najmenej 2 x rotne vykondvat’ &istenie drenaZneho potrubia,
2.7, Znedistené vozidld musia byt pred odchodom z aredlu sklddky odistené.

2.8. Obmedzoval’ emisie tletov prenosnymi zichytnymi sietami tak ako je to uvedené vo
vieobecnych podmienkach tohto rozhodnutia.

2.9, Na zhutfiovanic komundlnych odpadov pouZivat’ kompaktor.

3. Tvorba odpadov: minimalizdcia, nakladanie, zhodnotenie, zneSkodnenie
3.1. Prevadzkovatel skladky je povinny nakladat’ s nebezpednymi odpadmi, vzniknutymi pri
prevadzke skladky, na zaklade sthlasu na nakladanie snebezpefnym odpadom,

vydanym prisluinym orgénom 3titnej spravy odpadového hospodérstva podla zikona o
odpadoch.

3.2. Pri prevadzke odpadov mdzu vznikat nasledovné druhy odpadov:

130208 - iné motorové, prevodové a mazacie oleje -N- vznikd pri idrzbe kompaktora. Je
zhromaZdovany v pdvodnych obaloch vsklade PHM aje odovzdivany na
zhodnotenie oprdvnengj organizécii.

130501 - tuhé latky z lapadov piesku a odiuSovadov oleja z vody -N- vzniké pri prevadzke
umyvacej rampy vozidiel. Je zhromaZd'ovany v technoldgii umyvacej rampy a je
odovzdayany na znetkodnenie oprdvnenej organizacii.

150110 - obaly obsahujice zvy¥ky nebezpetnych latok alebo kontaminovane
nebezpednymi  latkami -N-  venikd pri ddribe. Je zhromaZdovany
v prevadzkovej miesmosti aje odovzdivany na zneskodnenie oprévnenej
organizicii.

150202 - absorbenty, filtraéné materisly vritane olejovych filtrov inak ne$pecifikovanych,
handry na &istenie, ochranné odevy kontaminované nebezpednymi latkami -N-

vzniké pri Gdr¥be a opravich. Je zhromaidovany vurfenej nadobe
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v prevadzkove] miestnosti aje odovzdévany na znedkodnenie opravnencj
organizacii.

160107 - olejové filtre -N- vznikd pri Gdrzbe kompakiora. Je zhroma¥dovany v urdenej
nédobe v prevadzkovej miestnosti a je odovzdévany na znefkodnenie opravnengj
organizicii,

190703 - priesakova kvapalina zo skladky odpadov ind ako 190702 -0O- vznika pri
prebytku priesakovej kvapaliny, ktord nemoZno recyklovat na povrch
skladkovacieho priestoru. Jej odvoz je zabezpeteny na COV.

200301 - zmesovy komunélny odpad -O- vznik4 v prevédzkovej asti. Je zhromaZd'ovany
v uréenych nédobéch a je zneskodiiovany na vlastne]j skladke odpadov.

200304 - kal zo septikov -O- skladovanie v Zumpe, odpad je zncSkodfiovany v sudinnosti
s opravnenou organiziciou,

160601 - olovené batérie -N- vznik4 pri vymene v kompaktore. Je zhromaZd'ovany
v previdzkovej miestnosti aje odovzdévany na zhodnotenie opravnencj
organizacii.

060404 - odpad sobsahom ortuti (Ziarivky, vybojky) -N- vznikd pri vymendch
v osvetlovacich telesich vareali skladky odpadov. Je zhromaZdovany

v povodnych obaloch vsklade PHM aje odovzdivany na zneskodnenie
oprévoenej organizacii

3.3, Zni¥ovanie mno¥siva odpadu; dosahovaf rozstrekovanim priesakovej kvapaliny na
skladkovany odpad.

3.4, Opravy audsZby technologickych zariadeni a automobilovej techniky, vratane vymeny

olejov aakumuldtorov, z viid¥ej &asti zabezpelovat' subdodédvatelsky, opravnenymi
organiziciami (autoservis a pod.)

4. Prevencia, rieSenie havdrif a zmiernenie ndsledkov v pripade havdrii

4.1, Dodrriavat zésady prevencie, rieSenia havarii a zmiemenia nasledkov v pripade havirie
uvedené v ,Previdzkovom poriadku zariadenia na znefkodiiovanie odpadov® a v
Plane opatreni pre pripad havarijného zhorenia kvality podzemnych vod©.

42. Plavikovy systém na zablokovanic Serpadiel v zbernej #achte priesakovych kvapalin pri

dosiahnutl maximalnej hladiny v nadr# priesakovej kvapaliny musi byt udrZiavany
v prevédzky schopnom stave.

- 43. Prevadzkovatel musi mat zabezpeteny odvoz priesakovej kvapaliny, ktori nebude

mbet recirkulovat, vody nepouZilej na Sistenie dopravnych prostriedkov a splaskovej
odpadovej vody na vyhovujicu Eistiarelt odpadovych vod,

44, V pripade zloZenia nepovoleného druhu odpadu na skladke odpadov, je prevédzkovatel
skladky povinny odpad odstranit. Musf byt odstrAnend aj Cast odpadu a zeminy, ktord
je tymto odpadom Kkontaminovand, Tekuty odpad sa musi odstranit’ absorpénym
materidlom. Pre odstrénenie odpadu treba pouZit’ mechanizmy a kontajnery, ktoré su
stidastou vybavy skladky, resp. vedici skladky ich zabezpeé{ podl'a potreby.

43, Prevadzkovy objekt musi byt vystrojeny zékladnymi protipoZiarnymi prostriedkam]
podra platnych smernic.
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5. Monitorovanie previdzky, poskyiovanie tidajov a poddvariie sprdv

5.1. Potas prevadzky sklddky sa musi vykonivatl monitorovanie sklddky podla vieobecne

zavdznych pravnych predpisov.
5.1.1. Meteorologické tdaje - denne:

- mnoZstvo zraZok,

- teplota min, max. o 14,00 SEC,

- smer g sila prevlddajiceho vetra,

- vyparovanie,

vlhkost' vzduchu,

Merama musia byt vykondvané certifikovanymi pristrojmi. V pripade ak poZadované

daje z merani nebudi ziskavané na mieste skladky, prevadzkovatel musi predloZit
. povolujiicemu orgénu potvrdenie SHMU o mo¥nosti akceptovania extetne ziskavanych
E@ udajov pre povolovani prevadzku.

, 5.1.2. Emisné udaje:
s - mnoZstvo priesakovych kvapalin — 1x mesacne,
- zloZenie priesakovych kvapalin - 1x Stvrt'rogne,
- potenciondlne emisie plynov a atmosfericky tlak — 1x polrotne,

v Analyza priesakovej kvapaliny sa musi vykondvat v stanovenych terminoch
, v nasledovnych ukazovateToch: teplota, zdpach, farba, zdkal, pH, CHSK, elektrick4
: vodivosf, N - NH;" anepoldrnych extrahovatelnych l4tok NEL, vodivost (v suchom
obdobi, ak nebude mo¥né merat’ pricsakové vody je nuiné tento fakt zaznamenat

v prevadzkovom denniku).

charakterizovat’ stav stabilizAcie sklddky.

; ‘ Pozorovanie tvorby mnoZstva a zloZenie plynov na sklddke (CHs, CO;, Oy, - pravidelne
t & HyS, H, . podl'a potreby) sa mus{ vykonévat' v stanovenych terminoch, pre kaZdd
;1 '- monitorovaciu sondu. Ciefom vykonavanych merani skladkového plynu na aktivaych
i skladkach je:

i e  stanovif, &i sa tvorf skladkovy plyn

¢  aké je jeho zloZenie, pripadne aky je jeho tlak a teplota

e  {i dochadza k migracii plynu do okolia

e i st vykonané tesniace prace dostatodné udinné

; ¢ & je potrebné vykonat opatrenia na uzavretie skladky

§ ®

Odplyfiovac! systém skladky

Pre navrh spésobu zachytdvania skiadkového plynu a jeho spdsobu vyuZitia je
: urdujiicim obsah metanu, stanoveny reprezentativnym prieskumnym meranim. Potrebny
1 obsah metanu pre rdzne typy vyuZitia a zneSkodnenia musf byt nasledovny:
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Triedy sklddok z pohlada tverby plynu
”i‘riedq% Odply | Priemerné Produkeia | Odplyfiovacl | Energetické vyuiitie
nenie koncentricie plynu systém plynn
CH; v hibke | (n*hod))
0,6-1,2 m
I nie je] <Bobj% <] Hadny Ziadne
nutné
I je 8-250bj. % 1-2000 pasivay ztadne
nutné
Hi | je >25 obj. % >2 000 pasfvny/aktivn } podmieneéne moZné
nutné y

Tam, kde sa sklddkovy plyn nedd energeticky vyu#if, je potrebné ho zne¥kodnif
bioaktivnymi filtralnymi jednotkami alebo spalovacim zariadenim.

Zo skladkového plynu pred energetickym vyuZitim a pred vypustanim do ovzdugia je
nutné odstranit’ znedistujice latky, najmé sirovodik, chlér, fluér a vyZsie uhl'ovodiky
tak, aby boli splnené poZiadavky vyplyvajiice zo v¥eobecne zdviznych pravnych
predpisov ochrany ovzdusia. Odstratiovanie tychto latok je moné robif’ adsorbeiou,
absorbciou, Kkatalyticky a membranovymi technolégiami. Odstratovanie mbze byt
jednostupfiové alebo viacstupiiové,  VoFPba  technolégie  &istenia  zavist  od
odstraitovanych latok a od limitnych hodnét vyp$tania z hPadiska ochrany ovzdusia.
Pri menSom Vyskyte plynu je moiné pre znefkodnenie metdnu pouZif oxiddciu na
biofiltroch.

Frekvencia merani pri prevddzkovych sklddkach je mesatnd. Pravidelne sa musi

y S vy

kontrolovat' G¢innost’ systému na odvédzanie plynov.

5.1.3. Ochrana podzemnych vod:

Pozorovanie vplyvu skladky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemnych vod
sa musi vykondvat' z vitov HSV - 3, HSV - 4 pod telesom sklddky a HSV - 2 (prip.
HSV - 1) nad telesom skiddky 1x ro¥ne v nasledovnych ukazovateFoch:

- zapach, farba, zdkal, pH, nepolérne extrahovatelné Jitky NEL, N - NH;", N - NO,,

N - NOy’, chloridy (CI'), sirany (SO4%), arzén (As), olovo (Pb), kadmium (Cd), ortut’
(Hg), zinok (Zn), kobalt (Co), med (Cu), barium (Ba), berglium (Be), bér (B), fluoridy
(F" ), polycykl, aromatické uhfovodiky PAU, vapnik (Ca), horétk (Mg), Zelezo (Fe),
fosforednany (PO4*), CHSK, elektrick4 vodivost.

Urovess hladiny podzemnej vody sa musf merat’ 1 x polroéne.

Pozorovania sa musia vyhodnocoval prostrednictvom grafického zobrazenia
a zauZivanych kontrolnych pravidiel a Grovnf pre ka¥dii monitorovaciu sondu.
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5.1.4, Topografia skladky:

- 1x rotne $truktiru a zloZenie telesa skladky ako podklad pre situadny plan skladky,
ato plochu pokrytl odpadom, objem a zloZenie odpadu, metdédy ukladania odpadu,
¢as a trvanie ukladania odpadu, vypodet vol'nej kapacity.

- 1x rotne sadanie firovne telesa skiddky.

5.2. Po uzatvoreni skladky sa musi vykondvat' monitorovanie sklddky podl'a vigobecne

zaviznyeh pravnych predpisov.

5.2.1, Meteorologické udaje - ka¥dych 6 mesiacov:
- mnoZstvo zraZok mesadné sudty,
- teplota min, max. o 14,00 SEC mesa&ny priemer,
- vyparovanie: mesaéné sudty,
- vlhkost' vzduchu: mesatny priemer,
Merania musia byt vykondvané certifikovanymi pristrojmi. V pripade ak poZadované
fidaje z merani nebudl ziskavané na mieste skiddky odpadov, prevédzkovatel musi
predloZit’ povolujicemu organu potvrdenie SHMU o moZnosti akceptovania extetne
ziskavanych idajov pre povol'ovant prevadzku.

5.2.2. Emisné idaje - ka¥dych 6 mesiacov:
- mnoZstvo priesakovych kvapalin
- zloZenie priesakovych kvapalin
- potenciondlne emisie plynov a atmosfericky tlak

Analyza pricsakovej kvapaliny sa musi vykondvat' vurfenych terminoch
v nasledovnych ukazovateloch: teplota, zdpach, farba, zékal, pH, CHSK, elektrickd
vodivost, koncentricia aménnych iénov N - NHs™ a nepolarnych exirahovatelnych latok
NEL.

Pozorovanie tvorby mnostva a zloZenie plynov na skladke (CHs, CO,, O3, - pravidelne
a H,8, H, . podia potreby) sa musi vykondvat' v stanovenych terminoch, pre kazdu
monitorovaciu sondu,

Pravidelne sa musi kontrolovat' u&innost systému na odvédzanie plynov. Cielom
vykondvanych meran{ skladkového plynu na uzavretych skladkach je:

stanovit', ¢i sa tvori skladkovy plyn

aké je jeho zloZenie, pripadne aky je jeho tlak a teplota
¢ dochadza k migracii plynu do okolia

& st vykonané tesniace prace dostato&né {i¢inné

&i je potrebné vykonat' opatrenia na uzavretie skladky
charakterizovat’ stav stabilizacie skladky,

e n ¢ & & o
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Odplyfiovac! systém skladky

Pre névrh spdsobu zachytdvania skladkového plynu a jeho spdsobu vyuzitia je
urlujiicim obsah metdnu stanoveny reprezentativnym prieskumnym meranim. Potrebny
obsah metdnu pre rbzne typy vyuZitia a zne§kodnenia musf byt' sledovany podfa bodu
5.1.2. tohto rozhodnutia.

Frekvencia merani pri uzatvorenych sklddkach odpadov 2x rodne. Pravidelne sa musi
kontrolovat’ G&innost’ systému na odvadzanie plynov.

5.2.3. Ochrana podzemnych vbd:

Pozorovanie vplyvu sklddky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemnych véd
sa musf vykonévaf z vriov

HSV - 3, HSV - 4 pod telesom sklddky a HSV - 2 (prip. HSV - 1) nad telesom skladky
v intervale 1x ro¢ne v nasledovnych ukazovatePoch;

- zépach, farba, zdkal, pH, nepoldrne extrahovateI'né litky NEL, N - NHs", N - NOy,

N - NOy', chloridy (CI), sirany (SO4%), arzén (As), olovo (Pb), kadmium (Cd), ortut
{Hg), zinok (Zn), kobalt (Co), med’ (Cu), bérium (Ba), berylium (Be), bér (B), fluoridy
(F"), polycykl. aromatické uhllovodiky PAU, vapnik (Ca), hortik (Mg), Zelezo (Fe),
fosforenany (PO4"), CHSK, elektrick vodivost.

Urovets hladiny podzemnej vody sa musf merat kazdych 6 mesiacov.

Pozorovania sa musia vyhodnocovat’ prostrednictvom grafického  zobrazenia
a zauZfvanych kontrolnych pravidiel a irovni pre kaZdi monitorovaciu sondu.

5.2.4, Topografia skladky :

- 1x roéne sadanie irovne telesa sklddky,

5.2.5. Skl4dka sa bude monitorovat’ v stanovenom rozsahu 30 rokov od vydania potvrdenia

5.3.

54.

3.5.

5.6.

5.7.

o uzatvoreni skiddky odpadov.

Potas prevadzky sklddky odpadov aaj po jej uzatvorenf je prevadzkovatel' povinny
vykondvat’ meranic ukazovatelov akreditovanou organizéciou, podla vieobecne
zéviznych pravnych predpisov,

Monitorovacie zariadenia podas prevadzky skladky a aj po ukonéent rekultivicie musia
byt udrZiavané vo vyhovujlicom technickom stave. Monitorovacie vty musia byt
riadne uzatvorené a uzamknuté, ich otvorenie sa povoluje len za Gi¢elom odberu vzorky
a udtzby,

Previdzkovaiel' je povinny zbieral, spracovivat' a vyhodnocovat’ idaje a informdcie
urdené v povoleni v rozsahu a vymedzeni podla vyhldsky MZP SR & 391/2003 Z.z.
akaZdorolne ich za predchddzajici rok oznamovar do 15. februdra v pisomnej
a v elektronickej forme do informadného systému prostrednicivom povolujiceho
organu,

Prevédzkovatel' je povinny viest’ a uchovéavat' prevédzkovii dokumentdciu zariadenia
v zmysle vSeobecne zdvdznych privnych predpisov.

Prevadzkovatel’ mus{ v stilade so zékonom o odpadoch viest' a uchovavaf evidenciu

0 mnoZstve, druhu a pdvode odpadov prevzatych na zneSkodnenie, o spbsobe
nakladania s nimi a ohlasovat' ustanovené Widaje z evidencie ka¥dorodne do 31, janudra




5.8.

5.9.

5.10.

5.11,

5.12.
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nasledujuceho  roku  prislu¥nému  obvodnému Gradu Zivotného prostredia

a povolujiicemu organu,

Prevddzkovatel’ musf bezodkladne oznamovart' prisluinému obvodnému radu Zivotného

prostredia a4 povolujlicemu orgénu neprevzatie odpadu do previdzky na

zneSkodfiovanie.

Prevadzkovatel’ musi bezodkladne odstrafiovat’ negativne stavy a vplyvy na Zivotné

prostredie zistené monitoringom sklddky odpadov,

Prevédzkovate!’ musi uchovévat zdznamy z monitoringu polas prevadzkovania skladky

odpadov a po jej uzavreti a kaZdoro&ne do 31. janudra nasledujiceho roka ohlasovat’

vysledky —monitoringu prisluSnému  obvodnému {iradu Zivotného prostredia

a povolujicemu organu,

Prevadzkovatel’ musf bezodkladne pisomne informovat povofujici orgénu

o prevadzkovych poruchéich, havaridch a inych mimoriadnych udalostiach na skladke

a spdsoboch ich riefenia a odstrdnenia.

Prevadzkovatel' musi bezodkladne pisomne informovat' povolujiici organ v pripade

zistenia nasledovnych havarijnych stavov:

- vyskyt nebezpetnej latky, resp. prekrolenie pripustného znedistenia podzemnych
vid, zistené pri monitorovani skladky,

- zosuv alebo zritenie svahu skladky, resp. po¥kodenie stability telesa skladky,

- poZiar na sklddke,

- preplnenie akumuladnej nddrfe nad maximaélnu hladinu (v pripade poruchy &erpadla
alebo pri zvyiemom pritoku priesakovych kvapalin nasledkom dthotrvajucich
dazd'ov).

6. PoZiadavky na skiafobuit previdghu pvi novej prevddike alebo pri unene

fechnolégie a opatrenia pre pripad zlyhania Sinnosti v prevédzke

Podmienky sa neuréuju

7. Opatrenia pre pripad skonéenlia Sinnosti v previdzke, najmé na zamedzenie

7.1

7.2.

7.3.

’e r

znelisovania miesta prevddzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

Uzatvorenie skladky alebo jej &asti, vykonanie jej rekultivicic ajej nasledné
monitorovanie je mozné len so sthlasom povolujiiceho organu.

Pred ukongenim prevadzkovania sklddky predloZit’ povolujicemu orgdnu na schvilenie
aktualizovant projektovis dokumentéciu na uzatvorenie skladky, jej rekultivaciu

a monitorovanie sklddky odpadov po jej uzatvorend.

Skladka bude povaZovani za definitivne uzatvoreni aZ po vykonani miestnej obhliadky
a vydani potvrdenia prislu§nym obvodnym iiradom Zivotného prostredia.
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Odovodnenie

Utastnik konania ~ SOBA, spol. sr.o., Fandlyho 3, 903 01 Senec, podal diia 30. 06. 2004
Ziadost’ 0 vydanie integrovaného povolenia pre prevadzku ,.,Regionaina skladka komunaineho
odpadu Senec” (Skladka odpadov na odpad, ktory nic je nebezpetny) — lokalita ,Pri
Cervenom Majeri “ je prevadzkovand na zéklade nasledovnych rozhodnuti :
- & Vyst. /1234/94-Ka, zo0 dita 25.10,1994 stavebné rozhodnutie vydal Obvoedny (rad
Zivotného prostredia Sencc
- & Vyst. /242/96-Ka, zo diia 11.03,1996 stavebné rozhodnutie vydal Obvodny trad
Zivotného prostredia Senec
, - & Vyst 14-04 -Sc, Om, zo diia 18.02.2004 stavebné rozhodnutie vydalo Mesto Senec
- - & Vyst 135-03 -S¢, Om, zo dita 8.12.2003 rozhodnutie o umiestneni stavby vydalo Mesto
. Sence
- & Vyst, /737/95-Ka, zo dia 28.05.1995 kolaudadné rozhodnutie vydal Obvodny Grad
L zivotného prostredia
Lo ~ &, Vyst 375-04- Sc,0m zo dita 16.9. 2004 kolauda¢né rozhodnutie vydalo Mesto Senec,
By Povolujiici orgén po preskiimani predloZenej Ziadosti a priloZenych priloh zistil,
o 7e Ziadost' obsahuje naleZitosti podla § 11 zdkona o IPKZ. Povolujici organ v listoch
upovedomil o zafatf konania Gastnikov konania a dotknuté orgény a zverejnil podstatné
S tdaje o podanej Ziadosti, o prevddzkovatelovi a o previdzke na internetovej stranke
povolujiiceho orgdnu a na svojej tiradnej tabuli, spolu s vyzvou k osobam, ktoré maji prave
byt zicastnenou osobou, dokedy mdZu podat’ prihldsku a s vyzvou verejnosti, dokedy sa
:,_: mbZe vyjadrit’ a s informaciou, kde moZno nazriet’ do Ziadosti. V lehofe uréenej na vyjadrenie
.. verejnosti a osobam, kioré majii pravo byt z(fastnenou osobou verejnost a osoby, ktoré maji
pravo byt' zifastnenou osobou, nepodali prihlégku a nevyjadrili sa k Ziadosti prevadzkovatel'a
formou peticie. Povol'ovand prevaddzka nemé vyznamny negativny vplyv na Zivotné prostredie
cudzieho $tdtu apreto cudzl dotknuty orgdn nebol poZiadany o vyjadrenie aani sa
nezttastnil povolovacicho procesu,
Povolujuci orgén po uplynuti lehoty na vyjadrenie éastnikov konania, dotknutych orgénov a
verejnosti nariadil istne pojednévanie podla § 13 ods. 1 zdkona o [PKZ v danej veci na deft
05.11.2004 v zasadacej miestmosti Slovenskej inSpekcie Zivotného prostredia Bratislava, V.
poschodie, Prievozska ul, 30, 821 05 Bratislava 2,

- Na tsine pojedndvanie povolPujiici organ prizval prevadzkovatela, ostatnych

atastnikov konania a dotknuté orgény. Na tisthom pojedndvani v silade s ustanoveniami § 13
0083 zdkona o IPKZ a §33ods.2 zakona & 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni
5 - neskor§fch predpisov bola dand prizvanym osobdm poslednd moZnost uplatnit' svoje
- pripomienky, ndmety a doplnenia, vyjadrif sa k podkladom rozhodnutia ak spdsobu ich
-+ stenia pred vydanim rozhodnutia, a to pisomne najneskdr na tomto dsinom pojedndvani, Na
. tstnom pojedndvant neboli predloZené pripomienky a nimety.

Povolujlici orgin na zéklade preskimania a zhodnotenia predloZenej Ziadosti

podl'a § 16 ods. 1,2, 5 zdkona o IPKZ, vyjadreni tidastnikov konania, dotknutych organov
a vykonaného ustneho pojednavania zistil, #e znedist'ovanie z danej prevadzky podla § 17
1i 0ods. | zdkona o IPKZ nespsobl prekrogenie normy kvality Zivotného prostredia.

»Regiondlna skladka komunélneho odpadu Senec (Skladka odpadov na odpad, ktory nie je
| tebezpedny) — lokalita ,Pri Cervenom Majeri spliia zhladiska dosiahnutia ochrany
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7ivotmého prostredia vietky poZiadavky vieobecne zéviznych prévnych predpisov
Slovenskej republiky.

Maximalne mnoZstvd spotrcby latok (motorovej nafiy, olejov, 0Zitkovej vody
a elektrickej energie a podmienky hospoddrenia s energiami sa newrduji vzhl'adom na ich
nizku celkovii rofnl spotrebu. Spotreba inertného materidlu bude z4visld od skutodného
mnozstva a druhov sklddkovanych odpadov.

Emisné limity pre emisie do ovzdugia sa neurfuji, nakolko povolovani skiddka
odpadov nie je sudast'ou stredného alebo velkého zdroja znedistovania ovzdusia, je v zmysle
viecobecne zdvidiznych pravnych predpisov tykajicich sa ochrany ovzduiia malym zdrojom
znedistovania, pre ktory nie sii uréené emisné limity.

Emisné limity pre emisie do véd sa neurduji, nakol'ko prevadzka nevypiist'a odpadové
vody do povrchovych a podzemnych véd.

Emisné limity pre hluk a vibricie sa neurduji, nakolko prevadzka skladky nie je
zdrojom nadmerného hluku a vibrieii.

Minimalizdcia dialkového znelistovania a cezhrani®ny vplyv znelistovania sa
neurduje, nakol'ko prevadzka svojou geografickou polohou a mnoZstvom emisii nemd vplyv
na cezhranidné znefist'ovanie Zivotného prostredia.

Podmienky pre obmedzenie vysokého stupfia celkového znelistenia v mieste
prevadzky sa vzhladom na charakter prevadzky neurduji.

Splnené st vietky podmienky podla zdkona o IPKZ a podmienky podl'a predpisov
upravujicich sprdvne konania (zédkon &. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskordich
predpisov), ktoré boli suast'ou integrovaného povolovania a preto povol'njici orgdn rozhodol
tak, ako sa uvaddza vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia,
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Poudenie:

Proti tornuto rozhodnutiu je podla § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zékona & 71/1967 Z.z.
o spravaom konani v znenf neskor¥ich predpisov moZné podat’ odvolanie v lehote do 15 dni
odo dfia ozndmenia rozhodnutia na Slovenski inspekciu Zivotmého prostredia, InSpektorét
Zivoiného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly.

Ak foto rozhodnutie po vyerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne préavoplatnost', jeho zdkonnost’ moZe byt preskiimana siidom.

B %M@/Zf N/

Dr. Jaroslav Hagko, CSc.,
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Doruluje sa:
1. SOBA, spol. s r.0., Fandlyho 3, 903 0] Senec

2, ;If&&o_ﬁsto's'enec_-v; zastipeni primé&torom mesta, Mestsky virad, Mierové némestie &.8, 903
01 Senec
Ing, Gabriel Klokner, Lu¢na 6, 903 01 Senec.

Po rzdobudnuti prévoplatnosti rezhodnutia:

3. Obvodny tirad Zivotného prostredia Senee, odbor ochrany ovzdusia, ul. Hurbanova 21,
903 01 Senec
Obvodny urad ¥iveiného prostredia Senee, odbor ochrany vod, ul. Hurbanova 21,
903 01 Senec
Obvoedny drad Zivotného prostredia Senee, odbor odpadového hospodarstva,
ul. Hurbanova 21, 903 01 Senec
Obvodny vrad Zivotného prostredia Senee, odbor ochrany ochrany prirody a krajiny,
ul, Hurbanova 21, 903 01 Senec
Gbvoedny pozemkovy vrad, ul. Hurbanova 21, 903 01 Senec
Obvodny lesny drad, Peknd cesta 15, 831 52 Bratislava
Regionélny irad verejného zdravotnictvs Bratislava, hl. mesto SR so sidlom
v Bratislave, regiondlny hygienik, RuZinovsk4 8, 820 09 Bratislava
Regiondlns vetevindrun 2 potravinovs spriva Senee, Svitoplukova 50, 903 01 Senec
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